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Inklinometer / Messrohre «ACE Click»

DEFORMATIONEN
IM UNTERGRUND AUFDECKEN

STABILITÄTSBEURTEILUNG VON 

BAUGRUBENABSCHLÜSSEN, RUTSCHHÄNGEN UND BAUWERKEN
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Inklinometer / Messrohre «ACE Click»

Wo gebaut wird bewegt sich der Baugrund. Dank Inklinometermessungen ist es möglich, Deformationen im Untergrund zu 
erfassen. Insbesondere bei Baugruben geben diese Informationen Aufschluss über die Standsicherheit des Bauwerks und des 
Bauumfelds. Darüber hinaus dienen sie zur Bohrlochvermessung sowie dem Nachweis von Hangrutschungen. Je nach Gefähr-
dung, Messintervall oder Alarmierungskonzept bieten wir Ihnen passende Messsysteme an. Diese reichen von der manuellen 
Messung bis zum automatischen Monitoring inklusive Online Visualisierung und Frühwarnsystem.

EINBAU

Die Messrohre werden in fest installierte 
Leerrohre montiert. Beim Einsatz von 
Rühl- und Spundwänden können die 
Leerrohre an diesen befestigt werden. Als 
Füllmaterial dient feinkörniger Kies oder 
eine Betonmischung. Für die richtige 
Orientierung der Rohre und zur Vermei-
dung von Beschädigungen sind spezielle 
Kenntnisse erforderlich. Unser qualifizier-
tes Personal unterstützt Sie gerne bei der 
Planung.

MESSUNG

Mittels einer Sonde werden in kurzen 
Tiefen-Abständen horizontale Verfor-
mungen des Messrohrs gemessen. Die 
präzisen Daten geben Aufschluss über 
die Tiefe und Bewegungsrichtung der 
Deformationen. Bei der Überschreitung 
von Grenzwerten können automatische 
Alarme per SMS, Blinklicht oder E-Mail 
ausgelöst werden.

MATERIAL

Robuste Messrohre aus ABS, erhältlich in 
zwei Durchmessern (70 mm und 85 mm 
Aussendurchmesser) und in zwei Längen 
(1.5 m und 3 m), zur Installation in Bohr-
löchern oder Befestigung an Strukturen 
(z.B. Spundwände).

Schneller und einfacher Einbau durch 
Click-Kupplungen.

Präzise Bearbeitung der Führungsrillen 
(CNC-Fräse), wodurch eine Verdrehung 
unter 0,1° pro m erreicht wird.


